

















Les gainables Fujitsu

ACCESSOIRES POUR CONDUITS

A ISOLER SUR CHANTIER) suite

Raccords males / femelles

2D 2D
125 RMT 125 523 421 ‘ ‘ ‘ ‘
160 so RMT 160 523 422 P
200 80 RMT 200 523423 L v
250 110 RMT 250 523 424 f g
125 80 RFT 125 523431

160 80 RFT 160 523 432 RFT
200 80 RFT 200 523 433 Raccords males Raccords femelles
250 110 RET 250 523 434 (pour raccorder (pour raccorder
2 conduits) 2 accessoires)
y . B o
Tés obliques a 45° TEO
En galva standard.
L

_ -

160 160 TEO 160 533 006 oD

160 125 a0 TEO 160/125 533 007

200 200 360 TEO 200 533 008 —

200 160 300 TEO 200/160 533 009 / il

200 125 240 TEO 200/125 533010

250 250 420 TEO 250 533 011 é\/

250 200 370 TEO 250/200 533012

250 160 300 TEO 250/160 533 013

250 125 240 TEO 250/125 533014

Tes a 90° TE
En galva standard. L
Loomm oviom) com ] s ] cooe .
160 160 TE 160 523 462 oD
160 125 o TE 160/125 523 481 a
200 200 260 TE 200 523 463
200 160 220 TE 200/160 523 483 «male»
200 125 170 TE 200/125 523 482 | \
250 250 315 TE 250 523 464 od
250 200 260 TE 250/200 523 486
250 160 220 TE 250/160 523 485
250 125 170 TE 250/125 523 484
Culottes

En galva standard.

) o () < %

160 160 CU 160/ 2 x 160 547 117
200 160 CU 200/ 2 x 160 511515
200 200 CU 200/ 2 x 200 533 329 | | mdle»
250 250 CU 250/ 2 x 250 533 330 55"
Réductions con Iques concentrlques RCC
En galva standard.
L
160 125 RCC 160/125 523 471 W
200 160 50 RCC 200/160 523 472 d @D
200 125 92 RCC 200/125 523 478
250 200 62 RCC 250/200 523 473 —
250 160 100 RCC 250/160 523 479 il
250 125 146 RCC 250/125 523 988 maie

RCC
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Les gainables Fujitsu

ACCESSOIRES POUR CONDUITS

(A ISOLER SUR CHANTIER) suite

Bandes de suspension perforées Colliers plats
Largeur 25 mm, longueur 25 m

[ 50.30 ] 30

{
BS 25 523 383 C125G 125 523 321 & \
C160G 160 523 322 \
C200G 200 523323 X,

Patte de suspension pour fixer la BS 25. €250G 250 523324 \,“ ) )
Prix HT du sachet de 10. E—

[ 5030 ] E)

PSC 10 523 628
Téte magnétique pour visseuse Vis autoperceuses
@ 4,2 x 16 - téte H7 - boite de 500.

(5030 ] & £
s s

521 141 533303 &g
Rubans adhésifs
BA 55 : ruban gris toilé composé d'un tissu recouvert d'un film en “
polyéthylene. Température d'utilisation : - 20 a + 75° C.
Rouleaux de 55 m. Largeur 50 mm. BA 55 523717

BA 55 E : ruban adhésif composé d'un support tissu recouvert ;
sur la face extérieure d'un film en polyéthyléne aluminisé. “ CODE
Température d'utilisation : - 20 a + 80° C.

Rouleaux de 50 m. Largeur : 50 mm. BASSIE B25yils

Bande d’'étanchéité

Bande auto-vulcanisante en élastomere, adhésive, renforcée
sur la face extérieure par un film d'aluminium et recouverte

sur l'autre face d’un papier siliconé pour protéger |'adhésif.

Température d'utilisation : - 20 a +70° C. “

Excellente tenue aux intempéries et aux UV.

Largeur 50 mm. Longueur 15 m. BAF 15 523 202 BAF 15

Mastic d'étanchéité acrylique

Mastic acrylique gris, non toxique, non inflammable, dépourvu

de solvant. = MA 1P
Outils et mains nettoyables a I'eau. Excellente adhérence sur métal. : g Ot
Température d'utilisation : - 30 a + 80° C. Pot m CODE

Temps de séchage : 24 a 48 heures. 1kg MA 1P 523 381 o aranth

Réaction au feu : M1. 6 kg MA 6P 523 382 MA 6P
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